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• (water)leidingen
• Rioolbuizen
• Watermeters en waterkranen
• (wortels van) planten en bomen
• Bronputten en bronkoppen
• Waterbakken en vijvers
• (IBC) containers
• Dakgoten en regenpijpen

Toepassing
Warmtekabels worden vooral ingezet voor 
inwendige en oppervlakte verwarming van tanks en 
leidingwerk zoals rioolbuizen, waterleidingen en 
watermeters en waterkranen. Waarbij een flexibel 
verwarmingselement benodigd is.

De warmtekabels zijn verkrijgbaar in standaard 
uitvoeringen met als optie bijbehorende 
regeltechniek. Plug & play is bij deze kabel 
standaard. Optioneel is een externe thermostaat/
regeling of interne thermostaat in de vorm van een 
ingebouwde clixon die de kabel automatisch 
inschakelt bij +5°C en uitschakelt bij +12°C.

Elektrische warmtekabels worden toegepast in 
diverse toepassingen van vorstvrij houden, zoals:

Technische beschrijving
Heating Group International levert 2 types 
verwarmingskabels.

Zelflimiterende verwarmingskabels zonder clixon
Dit type verwarmingskabel heeft een semi geleidende 
zelflimiterende kern die afhankelijk van de temperatuur 
een wisselende weerstand geeft. Dit houdt in dat de kabel 
zijn vermogen aanpast aan de situatie. Bij een hogere 
temperatuur geeft hij minder vermogen af, en andersom. 
Hierdoor kan de kabel niet oververhitten, zelfs niet als hij 
zichzelf kruist. Door de parallelle verbinding is de kabel op 
elk punt af te knippen mocht dat nodig zijn. Dit type 
zelflimiterende kabel gaat maximaal tot 65°C en een 
vermogen tot 11W/m. 

De kabel staat zonder regeling altijd ''aan''. Met een 
externe thermostaat of regeling kun je de warmtekabel 
eventueel aansturen.

Zelflimiterende verwarmingskabels met clixon
Dit type verwarmingskabel heeft een semi geleidende 
zelflimiterende kern die afhankelijk van de temperatuur 
een wisselende weerstand geeft. Dit houdt in dat de kabel 
zijn vermogen aanpast aan de situatie. Bij een hogere 
temperatuur geeft hij minder vermogen af, en andersom. 
Hierdoor kan de kabel niet oververhitten, zelfs niet als hij 
zichzelf kruist. Door de parallelle verbinding is de kabel op 
elk punt af te knippen mocht dat nodig zijn. Dit type 
zelflimiterende kabel gaat maximaal tot 65°C en een 
vermogen tot 11W/m. 

Deze kabel bevat een clixon die in de kabel is verwerkt. 
Kortom de kabel wordt geactiveerd bij +5°C en 
uitgeschakeld bij +12°C zonder externe regeling. Let op: bij 
het plaatsen van de warmtekabel in of onder water werkt 
de clixon niet en is eventueel alsnog een externe regeling 
vereist.
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