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Functionele beschrijving
De DMWD is ontworpen om tot vier onafhankelijke 
zones te bewaken op waterlekken in kritieke gebieden 
via lijnvormige detectiekabels en de bron van het lek 
weer te geven als een afstand vanaf het begin van 
de detectiekabel. Het systeem kan in de fabriek 
geconfigureerd worden tussen 1 en 4 zones. Elke zone 
kan worden uitgerust met minimaal 10 meter tot 
maximaal 50 meter voorgeconfectioneerde 
leidingwaterdetectiekabel. In tegenstelling tot 
sommige andere systemen op de markt, detecteert 
de DMWD lekken door gebruik te maken van een 
conventioneel AC stroomdetectiecircuit om erosie 
van de sensoren door elektrolyse te voorkomen.

Zodra een lek gedetecteerd is, activeert het systeem 
het afstandsmeetcircuit om de afstand tot het lek te 
bepalen vanaf het begin van de detectiekabel. Nadat 
de afstand is bepaald en weergegeven, schakelt de 
eenheid automatisch terug naar het AC-
detectiecircuit zodat het systeem automatisch kan 
worden gereset zodra het lek is opgeruimd. De unit 
wordt ook standaard geleverd met bewaking op 
loskoppeling/beschadiging van een of alle 
waterdetectiekabels van de vier zones, inclusief de 
verbindingskabel. Elke loskoppeling van een 
detectiekabel van de controller activeert een alarm 
voor sensorfout.

Alarm melding
De unit bevat een geluidssignaal, een 
dempingsdrukknop en spanningsvrije contacten 
voor verdere signalering zoals melding op het GBS-
systeem of GSM-melding unit.

Industrieel systeem
In tegenstelling tot andere waterdetectiesystemen 
op de markt, maakt dit systeem gebruik van een 
tweerichtingssignaal (wisselstroom) in de sensoren. 
Door wisselstroom te gebruiken, wordt elektrolyse 
voorkomen (Elektrolyse zorgt ervoor dat de 
sensoren kapotgaan en het systeem geen water 
meer kan detecteren). 

Het gebruik van wisselstroom zorgt er ook voor dat 
de sensoren continu gecontroleerd worden, zelfs 
wanneer ze onder water staan. Hierdoor kan het 
systeem zichzelf resetten nadat het water van de 
sensor is verwijderd en is er geen verdere actie 
nodig om het systeem te herstellen of te resetten. 
Een back-upbatterij voor maximaal zes uur is 
beschikbaar, maar op verzoek kan een langere 
back-uptijd worden geleverd.
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Werking
Als het systeem vrij is van alarmen of storingen, toont het display “Het systeem heeft geen alarmen of 
storingen”. Als er water wordt gedetecteerd in een van de zones, verandert het display in “Waterlek 
gedetecteerd Zone 1 Wachten a.u.b.”, het akoestische waarschuwingssignaal klinkt, het algemene alarmrelais 
wordt geactiveerd. Als het systeem is uitgerust met het optionele BMS-zonealarmrelais, het externe lichtbaken 
en de sms-berichten dan worden die ook geactiveerd. 

Na enkele seconden verandert de display in “Waterlek gedetecteerd Zone 1: 10 Meter” om de afstand tot het lek 
vanaf het begin van de detectiekabel weer te geven. Het apparaat blijft in deze toestand, zelfs als er water van 
de detectiekabel wordt verwijderd. Als u het alarm uitschakelt, stopt het geluidssignaal.  Als er meerdere 
alarmen tegelijkertijd optreden, zal de geluidswaarschuwing onmiddellijk na de eerste demping opnieuw 
starten en zal het display de volgende zone met het gedetecteerde lek en de afstand weergeven.

Na het “dempen” van het alarm, op voorwaarde dat het waterlek is opgeruimd en de detectiekabel is 
gedroogd, wordt het systeem automatisch gereset. Elke zone is voorzien van een eigen 
gevoeligheidspotentiometer waarmee de gevoeligheid kan worden ingesteld op hoog of laag. Deze 
potentiometer moet worden gebruikt in ruimten waarvan bekend is dat er een hoge vochtigheidsgraad of 
waterspatten voorkomen (lage gevoeligheid) of in ruimten waar kleine lekken moeten worden gedetecteerd 
(hoge gevoeligheid).

Standaard wordt een gemeenschappelijk alarm en een gemeenschappelijk storings-/stroomstoringsrelais 
meegeleverd die kunnen worden gebruikt voor doormelding naar een gebouwbeheersysteem, telefoonkiezer 
of regelsystemen. Indien nodig kan de unit ook worden uitgerust met individuele alarmrelais die een GBS-
systeem laten weten welke zone in alarm is.

Indien nodig kan de unit worden uitgerust met een 230VAC uitgang om waterafsluitkleppen te bedienen. Zodra 
een zone een lek detecteert, zullen de zoneafsluiters de waterbron afsluiten tot het lek is verholpen. Indien nodig 
kan de uitschakeling worden uitgeschakeld met de drukknop “Shutdown Override”. De knop is alleen actief als 
het systeem een lek heeft en moet een aantal seconden werken tot de claxon stopt met piepen. Dezelfde 
procedure kan worden gebruikt om de afsluitklep weer te sluiten en de waterbron weer af te sluiten. Intern is er 
een lampje dat aangeeft of de waterafsluitklep “dicht” is.



Functies
• Het apparaat kan worden geleverd als een systeem met 1, 2, 3 of 4 zones

• Afstandsmeting in meters tot de bron van een lek

• Groot alfanumeriek display met achtergrondverlichting

• Interne zone alarm- en storingslampjes

• Met uitzondering van de netvoeding, zijn alle aansluitingen van het type stekker en stopcontact

• Bi- DC-signaal in de sensoren om elektrolyse en polarisatie tegen te gaan

• Individuele gevoeligheidsinstelling voor zones waardoor elke zone kan worden ingesteld op hoge of lage sensitivity

• Bewaking van elke zonekabel en sensor om de continuïteit en integriteit te garanderen

• Geluidswaarschuwing (intern) om lokale operators te waarschuwen voor een probleem

• Alarmen worden vergrendeld totdat de Mute-toets wordt ingedrukt (ter indicatie van kortstondige waterlekken)

• Zone signaal isolatie om meervoudige alarmen te voorkomen doordat sensoren in contact komen met aarde, etc.

• Gemeenschappelijk alarmrelaiscontact voor verdere signalering naar een GBS

• Gemeenschappelijke kabelstoring en stroomstoring relaiscontact voor doormelding naar een GBS

• Optionele besturing van een waterafsluitklep met interne indicaties lampjes klep gesloten/open

• Optionele individuele zone alarm relaiscontacten voor doormelding naar een GBS

• Optionele zone alarm waterafsluitkleppen om de waterbron uit te schakelen wanneer een lek wordt gedetecteerd

• Optionele alarmuitgang naar een (flits)lamp

• Optionele alarmuitgang naar een signaalhoorn

• Optionele unit voor SMS tekstberichten naar twee telefoonnummers bij alarm

• Optionele batterij back-up (6 uur of langer)

Specificaties

Behuizingstype

Montage

Toegang tot huisvesting

Maat standaard eenheid

Ingangsvermogen

Belasting

Stroomonderbreking

Voltage naar sensor

Verbindingen naar sensor

Afstandsmeting nauwkeurigheid

Algemeen alarm - Ouput contact

Algemeen alarm - Foutieve output contact

Individueel alarm output contact

Tekengrootte weergave

ABS, kleur lichtgrijs vergelijkbaar met RAL7035

Nominaal IP50 Wand, vlak of opbouw

Onder of onder

180mm breed x 180mm hoog x 80mm diep

50 Hz eenfase 230VAC +10% - 6%

< 4VA

Intern 3-weg klemmenblok

Bi-directioneel 5VDC

Intern plug-in klemmenblok
+/- 1 meter

Wisselcontact geschikt voor 1 ampère 30VAC/DC

Wisselcontacten geschikt voor 1 ampère 30VAC/DC

Witte achtergrondverlichting 5,95 mm hoog x 3,2 mm breed

Wisselcontact geschikt voor 1 ampère 30VAC/DC




