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Mobiele explosieveilige ventilatorkachel

Functionele beschrijving

De Heating Group FE explosieveilige ventilatorkachels
zijn ontworpen voor industriéle toepassing binnen, in
een droge omgeving. Typische toepassingsgebieden
van ex ventilatorkachels zijn olieraffinaderijen,
petrochemische fabrieken, pulp en papierfabrieken,
explosiegevaarlijke afvalopslag, afvalwater
verwerking en andere omgevingen waar specifieke
explosiegevaarlijke gassen of stoffen aanwezig
kunnen zijn.

Voordelen

¢ Compacte en stevige behuizing geschikt voor
gebruik op het land en op zee

e Draagbaar en lichtgewichtt

e Geschikt voor omgevingstemperaturen van
-40 °C tot +40 °C.

e Verkrijgbaar in temperatuurklassen T3 en T4.

Specificaties

e Modellen van 2.5 tot 23.1kW en 220-480V.

e De kern van de heater zit in een epoxy gecoat
stalen bekasting, hierin zit ook de motor en de
ventilator.

e Verstelbare lamellen maken het mogelijk om de
uitblaasrichting van de lucht te bepalen.

e Aluminium ventilatorbladen.

e Zinken sluiters voor roetbescherming.

e Drie verwarmingselementen met een lage
wattbelasting.

e Optioneel leverbaar met een ingebouwde
thermostaat.

o CE/ATEX 112, EEX d A & IB T3 Zones 1& 2; GOST-
certificering voor internationale markten.
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Technische specificaties

Luchtsnelheid 50 Hz: 4.8 m/s | 60 Hz: 5.0 m/s
Ventilatorsnelheid 50 Hz: 1380 min-1] 60 Hz: 1460 min-1
Motorvermogen 50 Hz: 0.09 kW | 60 Hz: 0.09 kW
Geluidsdruk 50 Hz: 65 dB | 60 Hz: 68 dB
Luchtstroom 50 Hz:8.8 m |60 Hz:9.4 m

Snelheid aan het opperviak 50 Hz: 3.6 m/s | 60 Hz: 43 m/s

Tabel type
Type Voltage Fases Output T-klasse Luchtstroom Luchttemp.verschil ~Max. stroom
V) (kw) (m3/u) (50 Hz| 60 hz) ()
MFH-5.5-220 220 1 5.5 T3 1050 | 1260 162/292(135/243 256
MFH-6-230 230 1 6 T3 1050 | 1260 177 /3181147 [ 265 26.7
MFH-5.5-240 240 1 5.5 T3 1050 | 1260 16.2/292(135/243 235
MFH-6-254 254 1 6 T3 1050 | 1260 17.7/ 3181147 [ 26.5 242
MFH-6-277 277 1 6 T3 1050 | 1260 177 /3181147 [ 265 223
MFH-5.5-380 380 1 5.5 T3 1050 | 1260 16.2/292(135/243 90
MFH-6-400 400 3 6 T3 1050 | 1260 17.7/ 3181147 [ 26.5 9.3
MFH-5.5-415 415 3 5.5 T3 1050 | 1260 162/292|135/243 83
MFH-6-440 440 3 6 T3 1050 | 1260 17.7/ 3181147 [ 265 85
MFH-6-480 480 3 6 T3 1050 | 1260 17.7/ 3181147 [ 265 7.8
MFH-6-600 600 3 6 T3 1050 | 1260 177/ 3181147 / 26,5 6.4
MFH-6-690 690 3 6 T3 1050 | 1260 17.7/ 3181147 [ 265 5.6




Tabel type

Type Voltage Fases Output T-klasse Luchtstroom Luchttemp. verschil Max. stroom
V) (kw) (m3/u) (50 Hz | 60 hZ) ()

MFH-2.5-110 10 1 25 T4 1050 | 1260 74 [133]61/11 233
MFH-3-120 120 1 3 T4 1050 | 1260 88/159174/133 25.6
MFH-2.75-220 220 1 275 T4 1050 | 1260 81/14616.8/122 131
MFH-3-230 230 1 3 T4 1050 | 1260 8.8/159(7.4/133 13.6
MFH-2.75-240 240 1 275 T4 1050 | 1260 81/14616.8/122 121
MFH-3-254 254 1 3 T4 1050 | 1260 88/159]7.4/133 124
MFH-3-277 277 1 3 T4 1050 | 1260 88/159(7.4 /133 n.4
MFH-2.75-380 380 3 275 T4 1050 | 1260 81/14616.8/122 48
MFH-3-400 400 3 3 T4 1050 | 1260 88/159(7.4/133 49
MFH-3-415 415 3 275 T4 1050 | 1260 81/14616.8/122 4.4
MFH-3-440 440 3 3 T4 1050 | 1260 88/159(7.4 /133 4.6
MFH-3-480 480 3 3 T4 1050 | 1260 88/159(7.4/133 43
MFH-3-600 600 3 37 T4 1050 | 1260 10.9/196191/16.4 42
MFH-3-690 690 3 37 T4 1050 | 1260 10.9/196191/16.4 37




